
Die Sicht des Kunden

Wann wird Photovoltaik aus Sicht der Rendite
interessant?
- Der Stom wird tagsüber produziert. Je mehr der 

Betrieb tagsüber stattfindet, desto besser.
- Je mehr im Bertieb Eigenstrom verbraucht wird, 

desto besser.
- Je einfacher die Fassade, desto besser.
- Je grösser die Fassade, desto besser.
- Je mehr azimuth Süd die Fassade, desto besser.
- Eine Südfassade generiert bei vertikaler

Anordnung der Module weniger Energie als eine
Dachfläche, bis auf den Januarmonat. Dort kann
infolge Einstrahlwinkel der Sonne eine Fassade
den PEAK eines Daches übertreffen.

- Schräganordnungen an der Fassade sind
interessanter, als Vertikalanordnungen.



Konzept: Maximaler Energieertrag- maximales 
Design- minimale Kosten

Die an der Fassade eingesetzten Glas-Glas Module 
werden üblicherweise auf Mass produziert. Form, Farbe, 
Grösse und Oberfläche können individuell gestaltet 
werden. Preisvorteile können beim Einsatz der 
Standardmasse erreicht werden.

- UK  vertikal Bauseits, gedämmt/ ungedämmt bsp.:
- Stützensystem
- Pfostensystem
- Betonwand
- BN oder KN Wand

Systeme: https://megasol.ch/produkte/solarmodule/

https://megasol.ch/produkte/solarmodule/


Fassade, Variante 1

Fine Line Design

Individuelles Glas Glas BIPV Modul
- Edler Nadelstreifenlook (Schwarz, unsichtbare
Querkontaktierungen, sichtbare Busbars)
- Frei in Form und Grösse innerhalb der Normalgrösse (0.7 m2 -
2.5 m2, mind. eine Seite < 1200 mm)
- 2 x 4 mm Solarglas
- Höchste Leistung, bis zu 205 Wp/m2
- Richtpreise. Preise stehen in Abhängigkeit von konkreten
Grössen, Stückzahlen, Formen, Glasstärken und
Anschlussdosen.

Montagekonstruktion, bestehend aus:
- Horizontal-Schiene FAST 2
- Schiebesicherungen FAST 2
- Backrail FAST 2 (montagefertig assembliert auf Modul, verklebt
nach SSG)

Richtkosten pro m2, montiert: 900.00 CHF pro m2 (MWST ist inkl.)

40 Jahre X 144 kWh = 5’760 kWh p m2

Ca 0.15 CHF – 0.25 CHF p kWh



Fassade, Variante 2

"Totally Black" Design
Individuelles Glas Glas BIPV Modul
- Komplett schwarze Oberfläche (unsichtbare
Querkontaktierungen, unsichtbare Busbars)
- Frei in Form und Grösse innerhalb der Normalgrösse (0.7 m2 -
2.5 m2, mind. eine Seite < 1200 mm)
- 2 x 4 mm Solarglas
- Höchste Leistung, bis zu 200 Wp/m2
- Basiert auf Swiss Premium M340-60-b GG3
- SWISS MADE in Deitingen, SO
Richtpreise. Preise stehen in Abhängigkeit von konkreten
Grössen, Stückzahlen, Formen, Glasstärken und
Anschlussdosen.

Montagekonstruktion, bestehend aus:
- Horizontal-Schiene FAST 2
- Schiebesicherungen FAST 2
- Backrail FAST 2 (montagefertig assembliert auf Modul, verklebt
nach SSG)

Richtkosten pro m2, montiert: 950.00 CHF pro m2 (MWST ist inkl.)

40 Jahre X 141 kWh = 5’640 kWh p m2
700.00 CHF p m2 - Ohnehinkosten Fassade + RR + Zins

Ca 0.16 CHF – 0.26 CHF p kWh



Fassade, Variante 3

Solarmodul "Fine Art" Design COLOR
Individuelles Glas Glas BIPV Modul
- Kundenspezifische Farbgebung nach SOLARCOLOR
- Frei in Form und Grösse innerhalb der Normalgrösse (0.7 m2 -
2.5 m2, mind. eine Seite < 1200 mm)
- 2 x 4 mm Solarglas
- Bis zu 190 Wp/m2 ( = bis zu 95% der Leistung eines
Hochleistungsmoduls), Leistung abhängig von Farbe und
Intensität.
- SWISS MADE in Deitingen, SO
Richtpreise. Preise stehen in Abhängigkeit von konkreten
Grössen, Stückzahlen, Formen, Glasstärken und
Anschlussdosen.

Montagekonstruktion, bestehend aus:
- Horizontal-Schiene FAST 2
- Schiebesicherungen FAST 2
- Backrail FAST 2 (montagefertig assembliert auf Modul, verklebt
nach SSG)

Richtkosten pro m2, montiert: 1’050.00 CHF pro m2 (MWST ist inkl.)

40 Jahre X 134 kWh = 5’360 kWh p m2

Ca 0.18 CHF – 0.28 CHF p kWh
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